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Úvod
Blahopřejeme vám k volbě přístroje Air Washer W490!

Správné používání:
Přístroj používejte pouze pro zvlhčování a čištění vzduchu 
v interiéru.

Přístroj W490 přináší následující inovace:

Silver Stick

nízká

 
den/noc

Víte, že nadměrně suchý vzduch

pálení v očích?

-

Popis jednotky
Air Washer W490

2

životností

Uvnitř přístroje Air Washer se ve vodní lázni otáčejí 
-

principu studeného odpařování.  Přístroj Air Washer proto 

řídicích jednotek.

Zvlhčovací kotouče

-
notka při čištění vzduchu napodobuje přírodu. Přístroj dále 

ze vzduchu.

Ionic Silver Stick® (ISS) (34)

zvlhčovačích.

Bezpečnostní pokyny

pozdější nahlédnutí.
 

-

používají pod dohledem.

 

Varování 

Pozor
Poškození přístroje Air Washer nebo materiální 
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Vybalení (1 – 3)

horní části je volně umístěna na spodní základně.

Umístění (4 – 7)

Naplnění vodou (8 – 10)
 

kohoutku.

-

Uvedení do provozu (11 – 15)

zobrazí aktuální vlhkost. Přístroj Air Washer je v normálním 
režimu.

Přístroj Air Washer
 

A) Zapnutí/vypnutí

B) Nastavení úrovně vlhkosti

-

Rychlé zobrazení aktuální relativní vlhkosti

stisknutím některého tlačítka B. Zobrazení na displeji au-

C) Změna úrovně výkonu

 

Provoz přístroje W490
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D) Výměna tyčinky Ionic Silver Stick (ISS)

 
dokud nestisknete současně obě tlačítka B a nepodržíte  

E) Čištění přístroje

čištění nebo dokud nestisknete současně obě tlačítka B a 

F) Zobrazení aktuální/požadované hodnoty
 

zobrazuje se aktuální relativní vlhkost.

H) Automatické vypnutí 
«Prázdná nádrž»

provozu.  

na základnu.

Čištění přístroje Air Washer (18 – 19)
 

bez  
ohledu na volbu režimu čištění.

bez použití nářadí.

Pro odstranění vodního kamene a čištění 

prostředku se nevztahuje záruka.

Režim čištění (20 – 28)

 

-
stavená hodnota se převezme jako požadovaná hodnota a 

novém zapnutí přístroje naběhne v normálním režimu.

nádobí!

Čištění vodní nádrže a dolní základny – 
každé 2 týdny (29 – 34)

Čištění krytu – 
jednou nebo dvakrát ročně (35)
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Skladování
-

zachovala těsnost. Uložte přístroj Air Washer nejlépe v 
 

Likvidace
-

Náhradní díly a příslušenství
-

ného prodejce a svépomocně je v přístroji Air 

Opravy (36 – 38)

-
bel. Při neodborné opravě vzniká značné riziko pro obsluhu 
a přestává platit záruka.

Záruka

předložit nákupní doklad.

Právní informace

napětí

zařízeních

zařízení

Technické údaje

2

 

Řešení problémů
Problém Možná příčina Co udělat

Kotouče nejsou správně vložené do dolní 

 Kotouče nejsou správně vložené do dolní 


